ADATA présente sa série XPG™ Gaming v2.0 DDR3 2600G

Atteindre des vitesses supérieures pour les amateurs et les joueurs.


Taipei, Taiwan - 18 avril 2013 - ADATA™ Technology, fabricant majeur de modules mémoire DRAM haute performance et de produits de stockage Flash NAND, annonce aujourd’hui le début des livraisons de sa dernière avancée dans la technologie des jeux, la série de mémoire XPG™ Gaming v2.0 Series DDR3 2600G DRAM 8GB. Ces kits double canal sont conçus et développés de manière à donner aux amateurs et aux joueurs des performances optimales pour leurs configurations haut de gamme.

XPG DRAM signifie Xtreme Performance Gear (équipement d’extrême performance), fournissant les extrêmes vitesses et performances nécessaires aux utilisateurs avancés. La série XPG Gaming v2.0 est spécifiquement destinée à la performance et au refroidissement demandés par la communauté de joueurs du monde entier. Ces derniers modules DDR3 2600G 8GB offrent de nouveaux niveaux en vitesse de transfert de données, ainsi que les nombreuses fonctionnalités qui ont fait la renommée de la série XPG.

Avec des vitesses allant jusqu’à 2600Mbps (2600MHz), et une bande passante atteignant 20800 MB/s, la série XPG pousse encore une fois le jeu à un autre niveau. Les modules supportent la technologie Extreme Memory Profile (XMP) en version 1.3 et utilisent la technologie renommée ADATA Thermal Conductive Technology (TCT), associée à un circuit imprimé huit couches avec deux 2oz de cuivre, pour une dissipation supérieure de la chaleur. Pour garantir la fiabilité, un mécanisme de verrouillage à vis est présent afin d’améliorer les performances en refroidissement sur le long terme. Tous les kits XPG répondent aux normes RoHS, et viennent avec une garantie à vie du produit.

Disponibilité

La série XPG™ Gaming v2.0 DDR3 2600G sera disponible en Europe à travers le réseau de distributeurs et de revendeurs au tarif recommandé de 399,99€. 
Caractéristiques et spécifications du produit
	Performance
	Jusqu’à 2600Mbps (2600MHz)
Bande passante jusqu’à 20800 MB/s (PC3 20800)

	Timing
	CL11-13-13-35 à 1.65V (XMP Profile 1)

	Capacité
	16GB (8GB x 2)

	Tension
	1.65V

	Fonctionnalités
	· Conçu pour les processeurs Intel Core de 3ème génération et les plateformes Z77 
· Compatible XMP ver. 1.3 (Extreme Memory Profile) 
· Produit sans plomb conforme RoHS 
· Thermal Conductive Technology (TCT) / PCB huit couches 2oz cuivre 
· Doubla canal 



Pour plus d’informations, merci de visiter la page produit à l’adresse suivante :
http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=5&piid=90&lan=fr
À propos d’ADATA

ADATA Technology, est l’un des plus grand fournisseur de modules DRAM et de disques à mémoire Flash, fournit des solutions de mémoire complètes, incluant cartes mémoires, SSD et disques dur portables. Les produits ADATA ont été récompensés internationalement par le iF Design Award allemand, le Red Dot Award, le prix de la meilleure innovation du CES, le Good Design Award japonais, le prix Best Choice du Computex et le Taïwan Excellence Gold Award. La marque ADATA est incarnée par la maxime "Amour, Vie, Rêves", qui montre le rôle de produits mémoire innovants dans la quête du respect des valeurs humaines universelles. Pour plus d’informations, merci de visiter www.adata-group.com. 
