ADATA Lança a Nova Memória XPG V2 3100 para Overclock
Gamers e entusiastas se beneficiam da mais nova DDR3 com densidade de 4GB

Taipei, Taiwan - 6 de agosto de 2013 - ADATA™ Technology, um dos principais fabricantes de módulos DRAM de alto desempenho e de produtos NAND Flash, anuncia hoje o lançamento da mais nova série de memórias XPG™ V2 para overclock, rodando a estelares 3100 megahertz – a XPG V2 3100. O duplo canal deste produto foi projetado para trazer o melhor desempenho para gamers que usam Intel™ Core™ de quarta geração e a mais recente plataforma Z87.

Compatível com todas as placas-mãe, a XPG V2 3100 é especialmente adequada para o chipset Z87, muito usado por entusiastas, e recebeu a certificação QVL (Qualified Vendor List) para placas-mãe Asrock Z87. Os módulos podem receber overclock diretamente usando XMP (Extreme Memory Profile) para a maior frequência de 3100Mhz. Esta velocidade sem precedentes vai satisfazer aqueles que sempre procuram uma vantagem para aumentar o desempenho do sistema.

O novo produto V2 XPG visa especificamente os jogadores mundo afora, com velocidade incomparável e exclusiva eficiência de refrigeração, atendendo plenamente às necessidades específicas que surgem a partir do desempenho em overclock. Não apenas velocidades de 3100MHz podem ser alcançadas, mas a largura de banda pode alcançar taxas de até 24.800 MB/segundo, rompendo mais uma vez os níveis de desempenho superiores para memória de overclock.
Características do produto
· Suporte a Intel XMP (Extreme Memory Profiles) versão 1.3 

· Suporte modo de canal duplo 

· Compatível com RoHS 

· Em conformidade com os padrões JEDEC 

· Utiliza placas de circuito impresso de oito camadas de alta qualidade e dissipador de calor de alumínio, efetivamente reduzindo a temperatura do módulo de memória 

· Adota tecnologia condutora térmica TCT para a dispersão de calor 

· Suporta processadores Intel Core e a mais recente plataforma Z87 de quarta geração 

Especificações
	Modelo
	XPG V2 DDR3 3100

	Temporização
	DDR3 1333 CL9-9-9-24 a 1.5V
DDR3 3100 CL12-14-14-36 a 1.65V (Perfil XMP 1)

	Densidade
	8GB (4GB x 2)

	Desempenho
	3100MHz (Frequência)
Pico de taxa de transferência: 24.800MB/s

	Tensão
	1,65 Volts


Disponibilidade
O XPG V2 3100 estará disponível através de revendedor local e loja online. 
Para mais informações, visite o site do produto em:
http://br.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=5&piid=220&lan=pt 
Imagens de Produtos:
http://br.adata-group.com/index.php?action=bs_main&page=bs_content_product_pictures_detail&ProductID=220&flag= 
Sobre a ADATA

ADATA Technology, um dos maiores fornecedores mundiais de Módulos DRAM e Flash Drives USB, fornece soluções de memória completas, incluindo cartões de memória, drives de estado sólido e discos rígidos portáteis. Os produtos ADATA são reconhecidos internacionalmente, tendo recebido os prêmios Germany’s iF Design Award, red dot Award, CES Best of Innovations Award, Japan’s Good Design Award, Best Choice of Computex Award, e Taiwan Excellence Gold Award. O slogan da empresa de Amor, Vida, Sonhos (“Love, Life, Dreams”), personifica a marca ADATA e o papel dos produtos de memória inovadores na busca humana de ideias universalmente apreciadas. Para mais informações, por favor visite www.adata-group.com. 
